
Инструкция сборки столов офисной мебели "Матрица"                                                        СМТ-1(Стр.1/1)

установить или забить молотком

закрутить отверткой или просверлить

Условные обозначения

направить, выставить или совместить

Для сборки требуется не менее 2х человек

Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.

Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
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Наименование   фурнитуры МР-01Ф
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 Фирма-изготовитель оставляет за собой право

 менять номенклатуру используемой фурнитуры

Эксцентрик 15\16

8

Заглушка эксцентрика

 Дюбель быстрого монтажа

Гвоздь 2х25

Опора пластмассовая

8

8

4

8

Прибить пластмассовые опоры поз.4, на нижние торцы ног гвоздями поз.5.

ограничительным упором внутрь изделия.

Г.

Установить дюбеля быстрого монтажа  (далее по тексту ДБМ)  поз.3 в отверстия ног и топов.
Б.

Установить эксцентриковые стяжки поз.1 в отверстия ног и царг.
В.

Д.

Соединить ноги с царгами, при помощи ДБМ поз.3 и эксцентриков поз.1.

Притянуть топ к ногам при помощи ДБМ поз.3 и эксцентриков поз.1.

МР-04Ф
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Установить заглушки эксцентриков поз.2; для эргономичных столов заглушки под проводку поз.6.
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Заглушка под проводку 0 1
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Для моделей МР-02, МР-03 предусмотрены

технологические отверстия для крепления

подвесной тумбы МР-22 на левую или правую

сторону стола. См.Инструкцию сборки СМТ-2.


